Brandschutz
Entrauchung

o
Differenzdruckanlagen s tr u l’ (

Liftungssysteme

Leistungserkldrung

DoP/BTZ2/006

(1) Produkt

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
(2) Verwendungszweck
(3) Hersteller

(5) System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit
(6) Harmonisierte Norm

Notifizierte Stelle(n)

(7) Erklarte Leistungen gemaR EN 15650:2010

BTZ-2

Brandschutzklappe

Strulik GmbH

Neesbacher Str. 15

65597 Hiinfelden, Deutschland
System 1

EN 15650:2010

Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion
der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung
durchgefiihrt und das Zertifikat der Leistungsbestandigkeit ausgestellt:

0761-CPR-1003
El 90 (ve ho 0-i) S; El 120 (ve 0-i) S

Wesentliche Merkmale (maximale BaugroBe [mm] @ 200)

Leistungsklasse

Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit

Ansprechverzégerung/ Ansprechzeitdauer
Betriebssicherheit

Raumabschluss E

Warmedammung |

Rauchdichtheit S (EIS)

Mechanische Formstabilitdt (unter E)
Querschnittserhalt (unter E)

Mechanische Stabilitat

Dauerhaftigkeit der Ansprechverzégerung

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit

erfiillt
erfiillt
50 Zyklen
erfiillt
erfiillt
erfiillt
erfiillt
erfiillt
erfiillt
erfiillt

NPD
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Brandschutz

Entrauchung t l ol
Differenzdruckanlagen s r u ’ (
Liftungssysteme
Wesentliche Merkmale
Leistungsklasse
Einbau in Massivwand, Dicke > 100mm, Rohdichte > 650 +/-200 kg/m? El 90S
Einbau in Massivdecke, Dicke 2 100mm, Rohdichte > 650 +/-200 kg/m? EI 90S
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke 2 100mm El 1208

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hanfelden, 15. Juni 2021 EB

Stephan Eidmann
Geschaftsfuhrer

Zum Erreichen der erkladrten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.
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